
RELAÇÃO DO AÇO

2xP1 2xS1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 1206 39 47034
2 8.0 18 2836 51048
3 10.0 22 1528 33616
4 12.5 276 176 48576
5 16.0 118 176 20768

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 980.8 90 425.7
10.0 336.2 31 228
12.5 485.8 45 514.7
16.0 207.7 20 360.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1529

Volume de concreto (C-35) = 10.50 m³
Volume de concreto (C-30) = 15.39 m³
Área de forma = 97.26 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

P1-L2 P1-L1 P2-L2
P2-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 2920 42 122640
2 8.0 30 2848 85440
3 8.0 20 1455 29100
4 8.0 1314 39 51246
5 8.0 18 2836 51048
6 12.5 300 297 89100
7 12.5 300 176 52800

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 3394.7 312 1473.5
12.5 1419 131 1503.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50 2977.1

Volume de concreto (C-35) = 35.70 m³
Área de forma = 243.10 m²
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Local:

Obra:
PONTE AVENIDA HERBERT ARTHUR BIEHL

Avenida Herbert Arthur Biehl, Bairro Cidade D'Água, Marques de Souza/RS

SAMIR MARCOS BATTISTI  
Engenheiro Civil   CREA-RS 104081-D

Projeto:

Data:
129,00 Indicada

Área (m²): Escala:
21/06/2022

03
Prancha:

Contratante
Município de Marques de Souza / RS

VISTO/APROVAÇÃO:

Projeto:
S:\LEVANTAMENTOS\PREFEITURA DE MARQUES DE SOUZA\_SERVIÇO
CONTRATO 2022\PONTE HERBERT ARTHUR BIEHL

DETALHAMENTO SAPATAS, LOCAÇÃO
PINAGEM E PILARES
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